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循环冷却水节水技术规范

1 范围

本标准规定了敞开式间接循环冷却水系统节水技术要求。
本标准适用于以地表水、地下水、海水淡化水和再生水等为补充水,采用化学处理技术达到节水减

排为目标的循环冷却水系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T6682—2008,ISO3696:1987,MOD)

GB8978 污水综合排放标准

GB/T16632 水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法

GB/T18175 水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法

GB/T21534 工业用水节水 术语

GB50050 工业循环冷却水处理设计规范

GB50335 污水再生利用工程设计规范

HG/T2160 冷却水动态模拟试验方法

HG/T3523 冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件

HG/T3778 冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则

3 术语和定义

GB/T21534、GB50050界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

4.1 循环冷却水节水技术规范应根据系统冷却方式、全厂水量平衡、水源水量及水质、材质及运行条件

等因素,全面考虑腐蚀、结垢、菌藻及水生物的滋生因素,选用节水效率高、环境友好、使用安全的水处理

技术和水处理药剂。

4.2 循环冷却水节水技术规范应满足推广先进的工业节水技术,提高水的重复利用率的要求。

4.3 循环冷却水节水技术规范应发展高效循环冷却水处理技术,在保证系统安全、节能的前提下,提高

循环冷却水的浓缩倍数。循环冷却水系统应选择技术先进、能耗低、自用水耗少的水处理设备。

4.4 循环冷却水节水技术规范应满足保护环境的要求,应采用高效、低毒、化学稳定性好的水处理药

剂,并优先使用可生物降解性水处理药剂,严格限制使用有毒、有害的水处理药剂。

4.5 循环冷却水节水工艺和技术宜积极借鉴国内外先进的生产实践经验、科研成果和专利技术,积极

采用具有先进技术的绿色化学药剂、信息自动化的监控技术及节水设备等新技术。
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5 技术要求

5.1 循环冷却水补充水水质要求

5.1.1 采用地表水、地下水及海水淡化水为补充水的水源时,应根据水源水质、冷却水水质控制指标和

工况条件等,经技术经济比较,选择适当的循环冷却水浓缩倍数。运行过程中应确保补充水水质满足安

全、节能、节水的要求。地表水、地下水或海水淡化水用作敞开式间接循环冷却水系统补充水时,水质经

处理后应符合表1的规定。

表1 地表水、地下水、海水淡化水作为敞开式间接循环冷却水系统补充水的水质要求

项 目 允 许 值

浊度(NTU) ≤3

pH值 6.0~8.5

总铁(Fe)/(mg/L) ≤0.3

Cl-/(mg/L) ≤200

NH3-N/(mg/L) ≤0.5

石油类/(mg/L) ≤0.3

CODCr/(mg/L) ≤15

5.1.2 采用再生水作为补充水的水源时,水质应符合表2的规定,方可直接补入循环水系统,否则宜进

行深度处理。

表2 再生水作为补充水的水质要求

项 目 允 许 值

pH值 6.5~8.5

悬浮物/(mg/L) ≤5

浊度(NTU) ≤5

BOD5/(mg/L) ≤10

CODCr/(mg/L) ≤40

总铁(Fe)/(mg/L) ≤0.3

余氯/(mg/L) ≥0.1

钙离子(以CaCO3 计)/(mg/L) ≤250

甲基橙碱度(以CaCO3 计)/(mg/L) ≤200

NH3-N/(mg/L) ≤5;有铜材时≤1

总磷(以PO3-4 计)/(mg/L) ≤3

溶解性总固体/(mg/L) ≤1000

石油类/(mg/L) ≤5

细菌总数/(个/mL)(菌落数) <1000
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5.2 循环冷却水系统控制指标

5.2.1 以地表水、地下水及海水淡化水做补充水水源时

5.2.1.1 换热设备传热面水侧污垢热阻值应小于3.0×10-4m2·K/W。

5.2.1.2 换热 设 备 传 热 面 水 侧 黏 附 速 率 不 大 于 15 mg/(cm2 · 月),石 油 化 工 行 业 不 大 于

20mg/(cm2·月)。

5.2.1.3 碳钢换热设备传热面水侧腐蚀速率小于0.075mm/a,铜合金和不锈钢换热设备传热面水侧腐

蚀速率小于0.005mm/a;海水淡化水为补充水时,碳钢换热设备传热面水侧腐蚀速率小于0.10mm/a,
铜合金和不锈钢换热设备传热面水侧腐蚀速率小于0.005mm/a。
5.2.1.4 循环冷却水异养菌总数不大于1.0×105 个/mL。

5.2.1.5 循环冷却水生物黏泥不大于2.0mL/m3,石油化工行业不大于3.0mL/m3。

5.2.2 以再生水作为补充水的水源时

5.2.2.1 换热设备传热面水侧污垢热阻值应小于3.0×10-4m2·K/W。

5.2.2.2 换 热 设 备 传 热 面 水 侧 黏 附 速 率 不 大 于 20 mg/(cm2 · 月),石 油 化 工 行 业 不 大 于

25mg/(cm2·月)。

5.2.2.3 碳钢换热设备传热面水侧腐蚀速率小于0.075mm/a,铜合金和不锈钢换热设备传热面水侧腐

蚀速率小于0.005mm/a。
5.2.2.4 循环冷却水异养菌总数不大于1.0×105 个/mL。

5.2.2.5 循环冷却水生物黏泥不大于4.0mL/m3,石油化工行业不大于5.0mL/m3。

5.2.3 循环冷却水系统的浓缩倍数应符合表3的要求

表3 循环冷却水浓缩倍数

补充水水源 浓缩倍数

地表水、地下水或海水淡化水 ≥5.0

再生水 ≥3.0

5.2.4 循环冷却水系统水质控制指标如表4的要求

表4 循环冷却水水质控制指标

项目 要求使用条件 允许值

浊度(NTU)
根据生产工艺要求确定 ≤20

换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 ≤10

pH值 — 7.0~9.2

钙硬 度 + 甲 基 橙 碱 度 (以 CaCO3
计)/(mg/L)

— ≤1500

总Fe/(mg/L) — ≤1.5

Cl-/(mg/L)
碳钢换热设备 ≤1000

不锈钢换热设备a ≤700
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表4(续)

项目 要求使用条件 允许值

SO42-/(mg/L) — ≤2000

Mg2+ ×SiO2(Mg2+ 以 CaCO3 计)/

(mg/L)
— ≤25000

NH3-N/(mg/L) — ≤10

石油类/(mg/L)
非炼油企业 ≤5

炼油企业 ≤10

CODCr/(mg/L)
地表水、地下水、海水淡化水 ≤100

再生水 ≤150

  a 不锈钢牌号为TP316、TP316L时,Cl-≤1000mg/L;

不锈钢牌号为TP317、TP317L时,Cl-≤5000mg/L。

5.3 循环冷却水节水处理技术要求

5.3.1 提高循环冷却水的浓缩倍数

5.3.1.1 一般要求

补水水质、浓缩倍数能够满足本规范要求时,可采用pH值自然平衡处理技术;补水水质不符合要

求,浓缩倍数不能满足本规范要求时,应对补充水或循环水(旁流水)进行处理,处理技术可采用软化、加
酸、脱盐或部分脱盐等。

5.3.1.2 软化处理技术

5.3.1.2.1 水质软化处理技术有:石灰软化法、石灰-碳酸钠软化法、弱酸树脂离子交换法、钠离子交换

法等。

5.3.1.2.2 软化水处理的水量应根据循环冷却水系统运行参数、循环水水质要求和软化处理后能达到

的水质指标经技术经济比较确定,采用弱酸树脂离子交换法时还应考虑对循环冷却水pH值的影响。

5.3.1.2.3 软化处理过程中产生的废水应回收利用,如可作为冲渣水和熄焦水等。无利用价值并符合

排放标准或经处理后符合排放标准的可外排。

5.3.1.3 脱盐或部分脱盐处理技术

5.3.1.3.1 脱盐或部分脱盐处理技术有:反渗透、离子交换(含弱酸弱碱树脂离子交换法)、电渗析、电容

性去离子技术等。

5.3.1.3.2 脱盐或部分脱盐处理的水量应根据循环冷却水系统运行参数、循环水水质要求和脱盐处理

后能达到的水质指标经技术经济比较确定。可采用对部分补水进行处理或部分循环冷却水进行旁流

处理。

5.3.1.3.3 脱盐或部分脱盐处理时应尽可能的提高产水率,处理产生的浓水或者废水应回收利用,无利

用价值并符合排放标准或经处理后符合排放标准的可外排。

5.3.1.4 加酸处理技术

5.3.1.4.1 加酸量应根据循环冷却水系统运行参数、循环水控制指标和补水水质指标确定。
4
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5.3.1.4.2 采用加酸处理技术时宜使用浓硫酸,投加浓硫酸应采用自动加酸装置,并采取相应的安全

措施。

5.3.2 循环水水质稳定处理技术

5.3.2.1 一般要求

对于循环冷却水处理无论采用pH值自然平衡处理技术,还是采用软化、加酸、脱盐或部分脱盐等

处理技术,均需要进行水质稳定处理,包括阻垢、缓蚀、微生物控制和清洗预膜技术。

5.3.2.2 阻垢缓蚀处理技术

5.3.2.2.1 阻 垢 缓 蚀 剂 品 种 的 选 择 及 其 用 量,应 根 据 补 充 水 水 质 和 循 环 冷 却 水 系 统 材 质 按

GB/T16632、GB/T18175、HG/T2160对水处理药剂进行阻垢缓蚀性能评价。

5.3.2.2.2 应选择高效、稳定、配伍性良好的环境友好型阻垢缓蚀剂。

5.3.2.3 微生物控制技术

5.3.2.3.1 应根据微生物的种类如异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌、硝化菌等选择适宜的杀生剂或其他

控制技术。

5.3.2.3.2 为避免微生物产生抗药性,应交替使用氧化型杀生剂和非氧化型杀生剂。

5.3.2.3.3 定期投加黏泥剥离剂。

5.3.2.4 清洗和预膜技术

5.3.2.4.1 循环冷却水系统开车前宜进行清洗和预膜处理。

5.3.2.4.2 应根据换热设备传热表面的污垢腐蚀情况及生产工艺状况,选择相应的清洗剂和清洗方式。

5.3.2.4.3 预膜剂及预膜方案应根据换热设备的材质、水质、温度等条件确定。

5.3.3 再生水回用处理技术

5.3.3.1 鼓励使用再生水作为补充水,当其用量占总补水量的50%以上时,再生水的水质应符合本标

准再生水的指标要求。

5.3.3.2 以再生水做补水的循环冷却水系统应加强杀菌处理,对于含有铜材设备的需考虑氨氮的影响。

5.3.3.3 循环水排污水的利用

应建立分级用水制度,并建立不同水种的管网;在水平衡许可的条件下,清循环水的排污水宜作为

下一级污循环、浊循环、冲灰水等的补充水使用。循环冷却水系统排水有害物质的含量应满足后续水处

理系统水质要求,最终排放应满足GB8978要求。

6 管理要求

6.1 应建立供水管网平面图、全厂水量平衡图、水处理系统流程图。

6.2 使用单位应结合本单位实际情况做好加药处理、补充水处理和旁流处理工作,确保污垢热阻值、黏
附速率、腐蚀速度、异养菌总数、生物黏泥量、浓缩倍数、补充水水质、循环冷却水水质符合本规范的

要求。

6.3 使用单位及时记录水处理药剂使用种类、数量和时间;认真做好补充水处理、旁流水处理、再生水

处理设备的操作,并及时记录操作参数。
5
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6.4 应建立水冷器日常检漏制度,应尽量减少循环冷却水系统的跑、冒、滴、漏,降低循环水损失率。

6.5 循环冷却水系统除了在符合HG/T3778规定的条件下进行化学清洗、预膜外,当出现下列条件之

一者,也应及时计划安排化学清洗、预膜并对技术处理方案进行调整:
———换热设备传热面水侧污垢热阻值超过本规范的要求;
———换热设备传热面水侧黏附速率大于本规范的规定;
———碳钢换热设备传热面水侧腐蚀速率超出本规范的限定值。

6.6 循环冷却水系统应严格闭路循环,不得将循环水任意排放,也不得将其他不符合循环水补水标准

的水排入循环水系统。

6.7 使用单位应建立以下制度:
———节水降耗效果评价制度;
———水处理药剂质量分析和性能评价制度;
———污垢热阻值、黏附速率、腐蚀速率、浓缩倍数定期评价制度;
———补充水、旁流处理水、循环冷却水水质定期分析制度;
———排污管理制度;
———垢样分析制度。

6.8 应对循环冷却水系统进出水温差、补充水量、旁流处理水量、排污水量、蒸发损失水量、风吹损失水

量、非正常损失水量、循环水用作其他工艺用水量、循环冷却水量、浓缩倍数定期进行统计、分析:
———每个循环冷却水系统补充水管、冷却水出水管、排污管、循环水用作其他工艺用水管应装设具

有瞬间指示和累计功能的流量计,补充水量、循环冷却水量、排污水量、其他工艺用水量按流量

计统计;
———每个冷却塔进、出水管应分别设置温度测量装置;
———浓缩倍数。
循环冷却水浓缩倍数按式(1)计算:

N =
ρK循

ρK补

…………………………(1)

  式中:

N ———循环水浓缩倍数;

ρK循
———循环冷却水中钾离子的质量浓度的数值,单位为毫克每升(mg/L);

ρK补
———补充水中钾离子的质量浓度的数值,单位为毫克每升(mg/L)。

注:也可采用在系统中相对稳定的其他离子。

6.9 使用单位每天应记录补充水量、排污水量、循环冷却水量,并计算浓缩倍数。每月应对其进行统计

分析。

6.10 定期对水质进行全分析,检测指标参见附录A表A.1。

6.11 定期对垢样进行全分析,检测指标参见附录A表A.2。

6.12 按如下要求,腐蚀速率每月至少监测一次:
———腐蚀试管、腐蚀试片的材质应与换热设备传热面的材质相同;
———腐蚀试片的制作应符合HG/T3523的规定;
———腐蚀试管的孔径应经计算确定,腐蚀试管内的流速应与换热设备传热面的流速相同,腐蚀试管

的制作技术要求可参照HG/T3523的规定;
———每月按失重法监测腐蚀试管、腐蚀试片的腐蚀速率,监测装置内同时放置有腐蚀试管和腐蚀试

片的,以腐蚀试管的腐蚀数据为准,腐蚀试片数据作参考;
———腐蚀速率应符合本规范的规定,当腐蚀速率超过规定时,应查明原因,及时处理。
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6.13 黏附速率每季度至少监测一次,当黏附速率超过本规范规定时,应查明原因,及时处理。

6.14 每周监测异养菌总数一次,当异养菌总数超过本规范规定时,应查明原因,及时处理。

6.15 每周监测生物黏泥一次,当生物黏泥超过本规范规定时,应查明原因,及时处理。

6.16 应严格管理塔池出口滤网,防止杂物堵塞水冷器。
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附 录 A
(资料性附录)

标准中所使用的表式

  表A.1、表A.2分别给出了水质分析、垢样分析用表的表式。

表 A.1 水质分析表

单位名称
分析日期 取样日期

水样名称 取样人姓名

分析项目
补充水

mg/L

循环水

mg/L
分析项目

补充水

mg/L

循环水

mg/L

K+ pH值

Ca2+ 总硬度

Mg2+ 酚酞碱度

可溶性铁 总碱度

Cu2+ 耗氧量

氨氮 悬浮物

OH- 溶解固形物

HCO-3 电导率

CO2-3 浊度

Cl- 溶解氧

SiO2-3 油含量

SO2-4

总磷

NO-3

NO-2

总铁

浓缩倍数

黏泥量

细菌数

备注 可按需要选择测定项目

分析 审核
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表 A.2 垢样分析报告

单位名称: 系统名称:

取样设备位号: 取样部位:

样品名称: 报告日期:

取样日期: 分析者:

项 目 结 果

外观

550℃灼烧失重/%

950℃灼烧失重/%

CaO/%

Fe2O3/%

P2O5/%

MgO/%

ZnO/%

SiO2/%

Al2O3/%

CuO/%

其他

备注 可按需要选择测定项目

取样部位照片 取样部位照片
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